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ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Проект индивидуального жилого энергосберегающего дома разработан для

индивидуального строительства в г. Ростове-на-Дону.

2. Здание предназначено для строительства в зоне со следующими

климатическими условиями:

1) Климатический район строительства IIIВ

2) Вес снегового покрова - 120 кг/м2 по СНиП 2.01.07-85 (II снеговой район)

3) Скоростной напор ветра - 38 кг/м2 по СНиП 2.01.07-85 (III ветровой район)

4) Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки -22 оС.

3. Геологические изыскания на участке не проводились. Расчет фундамента

сделан для суглинков II типа грунтовых условий по просадочности,

нормативная глубина промерзания грунтов - 0,9 м. Принято расчетное

сопротивление грунта основания - 1 кг/см2.

4. Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и

стандартами РФ. Технические решения, принятые в настоящем проекте,

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,

противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта

при соблюдении предусмотренных проектом технических решений.

вЕДОМОСТЬ ЛИСТОВ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ
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5. Фасадная облицовка стен из светлого керамического облицовочного кирпича

марки М150, который кладется с 50 мм зазором от несущей стены из рядового

кирпича, по мере кладки зазор заполняется теплоизоляцией - заливным

пенополиуретаном плотностью 25 кг/м3 (ППУ).

6. Выступы вокруг окон и углы дома образуются за счет кладки с выступом 30

мм темного керамического облицовочного кирпича марки М150.

7. Армирование и перевязка несущей стены из рядового кирпича и фасадной

стены из облицовочного кирпича осуществялется стальной кладочной

армосеткой с толщиной проволоки 4 мм ячейкой 50х50 мм шириной 500 мм,

закладываемой по всему периметру несущих и облицовочных стен через каждые

шесть рядов кирпича по высоте.

8. Пустотные жби плиты перекрытия 1 этажа и 2 этажа, монтируются на

монолитный пояс 1-го этажа и на монолитный пояс 2-го этажа.

9. Крыша дома четырехскатная, уклон 25 градусов, высота в коньке - 10,1 м,

утепление по чердачному перекрытию, чердачное пространство холодное,

вентилируемое через два мансардных окна и кровельные аэраторы. Кровля из

металлочерепицы темного цвета, водостоки, парапеты, примыкания из плоского

листа того же цвета.

10. Окна металлопластиковые из теплого профиля 60-70 мм, энергосберегающие

с двойным стеклопакетом и заполнением инертным газом. Оконные и дверные

перемычки выполнить из стального уголка 100х100х8, опорная часть не менее

200 мм. Углок окрасить в два слоя защитной краской в цвет фасадного

кирпича. В проемы ОК-01, ОК-03, ОК-07, ОК-09, ПР-01 и ПР-03 установить

стальные уголки 100х100х10, опорная часть не менее 200 мм. Углок окрасить в

два слоя защитной краской в цвет кирпича.

Индивидуальный жилой энергосберегающий дом "РУСЛАН"

Основные показатели проекта

Общая площадь дома - 253 м2

Жилая площадь - 91 м2

Площадь застройки - 187 м2.

Строительный объем - 1380 м3

Архитектурно-планировочное решение

Двухэтажный индивидуальный жилой дом, общие размеры в плане 17Х11 м. На

первом этаже расположены: прихожая, холл, гостиная, кухня-столовая, кабинет,

санузел, котельная. На втором этаже расположены: холл, три спальни, два

санузла, две кладовки и гардеробная.

Конструктивные решения

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистового пола 1 этажа.

Конструктивная схема здания - бескаркасная с продольными несущими стенами

из рядового кирпича М100 толщиной 380 мм.

2. Фундамент дома - монолитная железобетонная лента. Стены фундамента -

монолитный железобетон с гидроизоляцией. Высота цоколя над уровнем грунта

500 мм.

3. Полы первого этажа - цементно-песчаная стяжка 80 мм с трубами теплого

пола, выполненная по слою теплоизоляции 50 мм из экструдированного

пенопласта, лежащего на плите из монолитного бетона толщиной 150 мм с

армированием сеткой из арматуры d10А400 с ячейкой 200х200, выполненной по

уплотненному песку.

4. Несущие стены дома из рядового кирпича М100 толщиной 380 мм. По верху

стен 1 этажа, на отметке +3,250, и по верху стен 2 этажа, на отметке +6,750,

выполняются монолитные железобетонные пояса шириной 380 мм и высотой 250

мм.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА

УЗЕЛ-1, М1:25

Сопротивление теплопередаче = 2,92 м2С/Вт
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06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Фасад 1-5. М1:75

АР-11 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

2 3 4 51

Фрагмент 2

Фрагмент 4

-0.500

±0.000

+0.900

+2.500

+4.650

+6.250

+7.000
+7.300

+9.500

+10.100

-0.500

±0.000

+1.100

+2.700

+3.750

+7.000
+7.300

+8.550

+9.000

+9.650

+10.100
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Фасад В-А. М1:75

АР-12 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

Б АВ

-0.500

±0.000

+0.900

+2.500

+4.650

+6.250

+7.000
+7.300

+9.500

+10.100
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-0.400

±0.000

+1.500
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+2.750

+4.650

+6.250
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+9.500

+10.100
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Фасад 5-1. М1:75

АР-13 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

5 4 3 2 1

-0.500

±0.000

+2.100

+3.669

+5.500

+7.000
+7.300

+9.500

+10.100

-0.500

±0.000

+1.100

+2.700

+3.200

+7.000
+7.300

+8.550

+9.000

+9.650

+10.100



GSPublisherEngine 0.0.100.100

Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Фрагменты фасада

АР-14 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

А Б В
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ФРАГМЕНТ 2, М 1:50

ФРАГМЕНТ 3, М 1:20

ФРАГМЕНТ 4, М 1:50ФРАГМЕНТ 1, М 1:50
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Разрез 1-1. М1:75

АР-15 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

А Б В

-1.300

-1.000

-0.500

±0.000
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Стропильная балка 50х150
Гидроизоляционная пленка

Брус обрешетки 50х50
Доска контробрешетки 25х100

Металлочерепица

Плита перекрытия
Деревянные лаги 50х150
Теплоизоляция между лаг 150 мм
Гидроизоляционная пленка
Доска настила 25х150

Декоративный потолок

Напольная плитка 20 мм

Плиты перекрытия 220 мм
Потолок из гипсокартона на каркасе (условно не показан)

Напольная плитка 20 мм
Цементно-песчаная стяжка 80 мм

Гидроизоляционная пленка
Экструзионный пенополистирол 50 мм

Бетонная плита 150 мм
Утрамбованный песок 200 мм

Грунт

Цементно-песчаная стяжка 60 мм
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Разрез 2-2. М1:75

АР-16 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

5 4 3 2 1

Фрагмент 5
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Стропильная балка 50х150
Гидроизоляционная пленка

Брус обрешетки 50х50
Доска контробрешетки 25х100

Металлочерепица

Плита перекрытия
Деревянные лаги 50х150 мм
Теплоизоляция между лаг 150 мм
Гидроизоляционная пленка
Доска настила 25х150

Декоративный потолок

Напольная плитка 20 мм

Плиты перекрытия 220 мм
Потолок из гипсокартона на каркасе (условно не показан)

Напольная плитка 20 мм
Цементно-песчаная стяжка 80 мм

Гидроизоляционная пленка
Экструзионный пенополистирол 50 мм

Бетонная плита 150 мм
Утрамбованный песок 200 мм

Грунт

Цементно-песчаная стяжка 60 мм
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Разрез стены. М1:50

АР-17 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Лестница

АР-18 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.1. Лестница П-образная с забежными ступенями, выполнить по месту из монолитного бетона B20 с
типовым армированием силами специализированной организации.
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проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

1. Все вентканалы и дымоходы дома решены из полнотелого кирпича М100.

2. Отверстия для подключения котла и каминов уточнить по месту.

3. В каналы дымоходов необходимо заложить керамическую трубу или трубу из нержавеющей стали
необходимого диаметра во время производства работ.

4. В нише для трубы канализации разместить, так же, трубы отопления, гвс и хвс. Трубу
канализации довести до верха трубы, для вентиляции стояка.

5. Колпаки кирпичных труб выполнить из оцинкованной стали, окрашенной в цвет кровли.
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отм. низа +3,000

Вентканал санузла 1 этажа
отм. низа +3,000
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отм. низа +3,000
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Дымоход внутреннего камина
отм. низа +1,000 (уточнить)
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отм. низа +1,000 (уточнить)

ВЕНКАНАЛЫ ВК 1, М1:25
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проектирование и строительство
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ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

Имя окна Двустворчатое ... Окно 17 Трехстворчатое окно 17
Количество 2 1 2 2 1 1 1 2
Номер зоны из 8
Размер Ш x В 1 630x1 650 1 120x1 881 1 120x1 050 1 120x1 650 1 885x1 850 2 650x1 850 2 650x2 550 2 395x1 650
Ориентация П Л П П П П П Л
Высота подокон... 900 -81 1 500 900 700 700 0 900
Высота верхней... 2 550 1 800 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550

2D-символ
1 580 1 070 1 070 1 070 1 835 2 600 2 600 2 345

3D-фронтальны...

1 630

1 
65

0

1 120

1 
88

1

1 120

1 
05

0

1 120

1 
65

0

1 885

1 
85

0

2 650

1 
85

0

2 650

2 
55

0

2 395

1 
65

0

Смета окон копия 1

Имя двери Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Однопольная двер... Простой проем дв...
Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
В зону номер 10 12 13 15 16 2 5 6 7 8 9 9 2
Размер Ш x В 900x2 100 1 020x2 100 900x2 100 900x2 100 900x2 100 900x2 100 900x2 100 1 020x2 100 900x2 100 900x2 100 900x2 100 1 020x2 100 900x2 100 900x2 100 2 040x2 500
Ориентация П Л П Л П П П П П П Л Л Л П
Высота порога ... 80 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Высота верхне... 2 180 2 100 2 100 2 150 2 150 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 150 2 100 2 500

2D-символ

900
1 020

900 900 900 900 900 1 020 900 900 900
1 020

900 900

3D-фронтальн...

900

2 
10

0

1 020

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

1 020

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

1 020

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

Смета дверей

Ведомость элементов заполнения оконных проемов

Ведомость элементов заполнения дверных проемов
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проектирование и строительство
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ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

Зоны по этажам 28.10.2015

Этаж Зона Высота зоны Периметр Поверхн. стен
Измеряемая

 площадь

Второй этаж

10 Спальня      3.25 м     17.13 м     19.45 м2     15.80 м2

11 Спальня      3.25 м     16.75 м     11.24 м2     17.35 м2

12 Спальня      3.25 м     16.85 м     26.32 м2     17.57 м2

13 Санузел      3.25 м     13.95 м     23.30 м2     12.07 м2

14 Кладовка      3.25 м      8.85 м     13.27 м2      4.48 м2

15 Гардероб      3.25 м     10.92 м     34.24 м2      7.22 м2

16 Санузел      3.25 м     10.87 м     23.71 м2      7.14 м2

17 Кладовка      3.25 м      7.83 м     18.88 м2      3.56 м2

9 Холл      3.25 м     24.44 м     52.71 м2     16.97 м2

Второй этаж  сумма    127.59 м    223.11 м2    102.16 м2

Первый этаж

1 Прихожая      3.50 м     11.64 м      9.00 м2      8.40 м2

2 Холл      3.50 м     20.59 м     30.98 м2     22.61 м2

3 Гостиная      3.50 м     21.18 м      8.94 м2     25.56 м2

стр.   1

Зоны по этажам 28.10.2015

Этаж Зона Высота зоны Периметр Поверхн. стен
Измеряемая

площадь

4 Кухня-столовая      3.50 м     21.81 м     21.65 м2     21.48 м2

5 Кабинет      3.50 м     16.96 м     16.77 м2     15.04 м2

6 Санузел      3.50 м     11.19 м     11.43 м2      6.82 м2

7 Котельная      3.50 м     13.96 м     13.32 м2     12.08 м2

8 Терасса      3.00 м     30.60 м     33.69 м2     38.95 м2

Первый этаж  сумма    147.94 м    145.77 м2    150.93 м2

Для всех этажей сумма    275.53 м    368.88 м2    253.09 м2

Ведомость отделки стен
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План разбивки осей

КР-1 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОЕКТА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Геологические изыскания на участке не проводились. Расчет фундамента сделан для

суглинков II типа грунтовых условий по просадочности, нормативная глубина промерзания

грунтов - 0,9 м. Принято расчетное сопротивление грунта основания - 1 кг/см2.

2. Перед началом фундаментных работ произвести разбивку и выноску осей дома.

3. Проектом принят фундамент в виде монолитной ленты (ФЛ) на естественном основании,

шириной 1200 мм, из бетона В20, W6. F150. Бетон должен быть на сульфатостойком цементе

по ГОСТ 22266-94.

4. Под подошвой фундамента выполнить подготовку из бетона толщиной 100 мм.

Подготовка должна выступать за грани фундамента на 100 мм. Подготовка выполняется из

бетона В7,5 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94.

5. Возможно заменить бетонную подготовку на дренажную профилированную мембрану из

полиэтилена высокой плотности типа "Изостуд".

6. Основанием ФЛ служит песчано-щебеночная подушка. Подушку выполнять отдельными

слоями 0,2 м с послойным уплотнением и доведением объемной массы скелета грунта до р >

1,65 тн/м3.

7. Производство землянных работ вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.

Все работы по устройству монолитных конструкций выполнять в соответствии с

указаниями СП 7013330-2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

8. По фундаментной ленте ФЛ возводятся монолитные стены фундамента (ФБ), толщиной

550 мм и 400 мм, высотой 1000 мм (0,5 м над уровнем земли) из бетона В20, W6. F150. Бетон

должен быть на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94.

9. Гидроизоляция - горизонтальная по подбетонному основанию и вертикальная по

наружным стенам фундамента производится в 2 слоя  гидроизоляционной битумной

мастикой.

10. Теплоизоляция - в качестве теплоизоляции стен цоколя рекомендуется использовать

экструзионный пенополистирол Технониколь Стандарт толщиной 50 мм. Крепление плит

экструзионного пенополистирола осуществляется при помощи клеевого состава - мастики

приклеивающей Технониколь №27 на слой гидроизоляции и механически при помощи грибков-

дюбелей в количестве 5 шт/м2.

4 335 6 630

1 
5
3
0

3
 0

6
0

7
 9

0
5

4
 5

9
0

10 965

1 
5
3
0

15
 5

5
5

А

А

В

В

2 2

4 4

Б

Б

5 5

3 3

1 1



GSPublisherEngine 0.0.100.100

Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

План ленты ФЛ
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www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

11. За условную отметку +0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.

12. Конструктивая схема здания - бескаркасная, с несущими продольными стенами из

рядового кирпича М100, толщиной 380 мм.

13. Армирование фундаментной ленты ФЛ ведется отдельными арматурными стержнями.

Стержни арматуры устанавливаются в верхней и нижней зонах фундаментной ленты.

Нижняя и верхняя зона продольно армируются стержнями Ø12 А400 (поз. 1) с шагом согласно

чертежей.

14. Арматурные стержни объеденяются в объемный каркас при помощи хомутов (д.1) из

арматуры Ø8А400 (поз.3) с шагом 200 мм при помощи вязальной проволоки.

15. В углах и местах соединения ФЛ установить угловые усиления (деталь д.6) по две

штуки в верхней и нижней зонах.

16. Перехлест арматурных стержней выполнять вразбежку с длиной перехлеста не менее

40Ø арматурного стержня. Установка нижней арматуры осуществляется при помощи

пластиковых дистанциров. Защитный слой бетона внизу не менее 50 мм и вверху не менее

40 мм.

17. Под несущими фундаментными стенами ФБ1 и ФБ2 в арматурный каркас ленты ФЛ

установить хомуты (д.2 и д.4) из арматуры Ø8А400 (поз.3) с шагом 200 мм, для

арматурного каркаса ФБ1 и ФБ2.

18. Армирование фундаментной стены ФБ ведется отдельными арматурными стержнями

Ø12А400 (поз.1) с шагом, согласно чертежей. В углах и местах соединения ФБ установить

угловые усиления (деталь д.6) с шагом 200 мм.

19. Производство опалубочных, арматурных и бетонных работ выполняется согласно

требованиям СНиП 3.03.01-87.

20. Производство землянных и бетонных работ в зимний период осуществлять согласно

СНиП 3.02.01-87, с учетом следующих требований:

-исключить промораживание грунта путем проведения работ заходками (одна заходка

равна одной смене), после чего место работ укрыть слоем утеплителя (утепляющие засыпки

или маты).

- до температуры -10Со бетонирование производить бетоном с противоморозными

добавками, при температуре ниже -10Со бетонировани осуществлять с электроподогревом.
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ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

21. Бетон класса В20, W6, F150 из сульфатостойкого цемента заказывать на бетонном

заводе и заливать с миксера за один раз, с обязательным механическим глубинным

вибрированием.

22. Арматуру железобетонных конструкций монтировать в виде сеток, плоских и

пространственных каркасов. Крестообразные соединения стержней в местах их

пересечения выполнять вязальной проволокой или при помощи контактной точечной

сварки по ГОСТ 14098-91 (2004).

23. Рабочая арматура на длине стержня 12 м не должна иметь более одного стыкового

соединения. На длине 6 м не должна имететь стыковых соединений.

24. В сетках с рабочей арматурой периодического профиля допускается соединение

стержней через одно пересечение в шахматном порядке. Два крайних стержня по всему

периметру сетки должны быть соеденены во всех пересечениях.

25. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумной мастикой

за два раза.

26. Плиту пола ПП по утрамбованному слою песка и слою гидроизоляции выполнить с

армированием одной сеткой с ячейкой 200х200 мм из арматуры Ø10А400 (поз.2). Защитный

слой бетона 50 мм.

27. В местах швов бетонирования зачистить поверхность бетона металлической щеткой

и перед бетонированием промыть водой под давлением.

28. Под ленту фундамента заложить гильзу из трубы Ø100 для прокладки трубы

водоснабжения. В стенах ФБ оставить проемы для прокладки канализационной трубы, в

отмеченных на плане местах.

29. При необходимости поднять высоту цоколя, по монолитной стене фундамента

выложить кирпичный пояс из полнотелого кирпича М150 до необходимой высоты.

30. Размеры фундамента под камины уточнить по месту в зависимости от размеров

каминов.

31. Фундамент под колонны терассы (ФБ3) выполнить монолитной стеной сечением

550х1000 мм, низ фундамента на отметке -1,000. Армокаркас из продольной арматуры

Ø12А400 (поз.1) в хомутах из Ø8А400 (деталь 7). Фундамент ФБ3 соеденить с

фундаментной стеной ФБ1 путем объеденения арматурных каркасов.
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Разрез фундамента 3-3

КР-4 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.
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Фундаментная лента - 300 мм

ФБ1

ФЛ

Гидроизоляция

Песчаная подушка - 100 мм

Грунт

ПП

Напольная плитка 20 мм

Цементно-песчаная стяжка 80 мм

Гидроизоляция

Экструзионный пенополистирол - 50 мм

Бетонная плита 150 мм

Утрамбованный песок 200 мм

Грунт

РАЗРЕЗ ФУНДАМЕНТА 3-3, М 1:50

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ К ФУНДАМЕНТУ (КР-1 - КР-4)

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса,
ед. кг

Всего

1 ГОСТ 5781-82* ⌀12 А400   п.м. 2815

ДЕТАЛИ

0,888 2500 кг

2 ГОСТ 5781-82* ⌀10 А400   п.м. 1600 0,617 1000 кг

МАТЕРИАЛЫ

Подготовка Бетон класса В7,5 11  м3

ФЛ Бетон класса В20, W6, F200 28  м3

ФБ1, ФБ2, ФБ3 Бетон класса В20, W6, F200 50  м3

ПП Бетон класса В20, W6, F200 23  м3

3 ГОСТ 5781-82* ⌀8 А400   п.м. 3291 0,395 1300 кг
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Узлы фундамента

КР-5 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

25 500 25

10
0

3
0
0

1 
0
0
0

-1.400

-1.300

-1.000

-0.500

±0.000

3
0
0

1 
0
0
0

50 550 50

1 000

1 
0
0
0

200

-1.300

-1.000

±0.000

25 350 25

3
0
0

1 
0
0
0

1 
2
0
0

12
0

120

500 350

1 
2
0
0

120

12
0

500

100 300 100

350

65 220 65

1 150

2
10

120

12
0

1 200
1 200

25 1 150 25

550

325 550 325

25 1 150 25

400 400 400

5
0

2
10

4
0

9
5
0

5
0

5
0

2
10

4
0

9
5
0

5
0

1 200

400

9
0
0

12
0

120

500

3
0
0

3
0
0

3
5
0

3
0
0

5
0

3
0
0

3
0
0

3
5
0

3
0
0

5
0

ФЛ

поз.3, шаг 200
325 шт
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порядке
55 шт

поз.3, шаг 200
380 шт

д.1, шаг 200

поз.3, шаг 200
90 шт

ФБ3

Эскиз д.2

Эскиз детали д.6

поз.1, шаг 115

поз.1, шаг 190

п
о
з
.1

п
о
з
.1

поз.1, шаг 105

Эскиз д.4 Эскиз д.3

Эскиз д.5

Эскиз детали д.1

поз.1, шаг 190

Эскиз д.7

ЭПП 50 мм

Отделка цоколя

Отмостка
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Стяжка 80 мм

Гидроизоляция

ЭПП 50 мм

Бетонная плита 150 мм

Песок утрамбов. 200 мм

Грунт

Напольная плитка 20 мм

ЭПП 50 мм

УЗЕЛ-6, М 1:25 УЗЕЛ-6 (ФБ1), М 1:25

УЗЕЛ-6 (ФБ2), М 1:25
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Кладочный план 1-го этажа

КР-6 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

ДВ-05

900 х 2 100

30

3
0

1 658 1 020 1 657

4 335 6 630

17
 0

8
5

10 965

1 
5
3
0

3
 0

6
0

7
 9

0
5

4
 5

9
0

1 530 1 020 1 785 1 020 1 785 2 295 1 530

510510

30

12
 2

4
0

1 
0
2
0

2
 2

9
5 5
10

3
0

5
 3

5
5

1 
5
3
0

5
 6

10

5
10

3
0

5
103
0

2 040 2 550 2 040

510

30

510 540 2 295 540 510

5
10

1 1

2

2

П
Р
-
0
1

2
 0

4
0
 х

2
 5

0
0

Д
В
-
0
6

1 
0
2
0
 х

2
 1
0
0

ДВ-01

1 020 х 2 100

ОК-01

2 650 х 2 550

О
К
-
0
2

1 
6
3
0
 х

1 
6
5
0

ОК-03

2 395 х 1 650

ОК-05

1 120 х 1 050

ОК-04

1 120 х 1 050

ПР-02

1 380 х 2 100

ДВ-02

1 020 х 2 100

ДВ-03

900 х 2 100

А

А

В

В

2 2

4 4

Б

Б

5 5

3 3

1 1

Д
В
-
0
4

9
0
0
 х

2
 1
0
0

Узел-7

510

570 1 088 1 020 1 087 570

570 1 215 1 020 950 420 875 1 275 2 650 1 420 570

570 2 040 900
245

420 1 945 1 380 1 780 1 115 570

5
7
0

2
 6

5
0

4
2
0

7
 1
15

4
2
0

1 
6
0
5

1 
5
0
0

7
0
5

5
7
0

5
7
0

1 
9
8
0

2
 0

4
0

3
 1
0
5

4
2
0

3
 8

10
5
7
0

5
7
0

7
 1
2
5

4
2
0

1 
3
2
0

2
 4

9
0

5
7
0

570 3 185 420 1 795 150
240

900 390 2 745 570

5
10

3
0

510 800 250

30

2
0

3
3
0

2
5
0

5
7
0

3
0

570

12
0

120

Кирпич облицовочный темный

Теплоизоляция ЗППУ

Кирпич облицовочный светлый

Кирпич рядовой М100

-0.500

±0.000

30
120

50 380 20

570

Сетка кладочная 500х50х50х4

Теплоизоляция ЗППУ 50 мм

Кирпич облицовочный

Горизонтальная гидроизоляция
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УЗЕЛ-7, М 1:25

УЗЕЛ-2, М 1:25
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

План монолитного пояа 1эт

КР-7 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

1. По верху несущих стен 1-го этажа на отметке +3,250 выполнить монолитный пояс МП1 из бетона

В20 с каркасом из 6-ти продольных стержней арматуры Ø12А400 (поз.1) внутри хомутов из Ø6А240

(поз.3) с шагом 400 мм. Каркас крепить вязальной проволокой, нежелательно применение ручной

сварки.

2. На углах стен и в местах стыка внешнего монолитного пояса и монолитного пояса внутренних

поперечных стен установить дополнительные угловые усиления - арматурные стержни Ø12А400 по

два стержня вверху и внизу.

3. В местах сопрежения монолитного пояса с кирпичными вентканалами, арматуру монолитногого

пояса не резать, а согнуть вокруг вентканалов.

4. Спецификцию на материал монолитного пояса МП1 смотреть на листе КР-10.

5. Оконные и дверные перемычки выполнить из стального уголка 100х100х8, опорная часть не менее

200 мм. Углок окрасить в два слоя защитной краской в цвет фасадного кирпича.

6. В проемы ОК-01, ОК-03, ОК-07, ОК-09, ПР-01 и ПР-03 установить стальные уголки 100х100х10,

опорная часть не менее 200 мм. Углок окрасить в два слоя защитной краской в цвет кирпича.
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СЕЧЕНИЕ А, М 1:25

СЕЧЕНИЕ Б, М 1:25
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

План перекрытий 1 этажа

КР-8 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

1. Пустотные плиты перекрытия уложить на монолитный пояс МП1 на растворе М100. Промежутки

между плитами заделать бетонным раствором В20. Металлические петли плит сварить между собой

арматурой d12 мм. Приварить к петлям плит арматурные анкера d12 А400 для закладки в стены 2-

го этажа. Пустоты плит на длину опирания заделать бетоном В20.

2. Монолитные участки армировать продольной стержнями из арматуры d12 А400. Толщина

монолитных участков 200 мм, бетон В20, W6. F150.

3. Спецификцию на плиты перекрытия смотреть на листе КР-11.
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УЗЕЛ-4, М 1:25

УЗЕЛ-8, М 1:25
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Стадия Лист ЛистовЗаказчик:

ПРОЕКТ "РУСЛАН"
АС

Индивидуальный жилой дом по адресу:
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Кладочный план 2-го этажа

КР-9 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

1. Кладку стен 2-го этажа производить по аналогии со стенами 1-го этажа.
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06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

Монолитный пояс 2-го этажа

КР-10 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

1. Монолитный пояс 2-го этажа МП2 выполняется по аналогии с монолитным поясом МП1. По верху

несущих стен 2-го этажа на отметке +6,750 выполнить монолитный пояс МП2 из бетона В20 с

каркасом из 6-ти продольных стержней арматуры Ø12А400 (поз.1) внутри хомутов из Ø6А240 (поз.3) с

шагом 400 мм. Каркас крепить вязальной проволокой, нежелательно применение ручной сварки.

2. На углах стен и в местах стыка внешнего монолитного пояса и монолитного пояса внутренних

поперечных стен установить дополнительные угловые усиления - арматурные стержни Ø12А400 по

два стержня вверху и внизу.

3. В каркас МП2 установить Г-образные шпильки с шагом 1000 мм для крепления бруса мауэрлата

200х200 мм.
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Кол.Обозначение Наименование

Масса

ед.кг
Примечание

Спецификация на монолитный пояс МП1

Марка

Поз.
Кол.Обозначение Наименование

Масса

ед.кг
Примечание

Спецификация на монолитный пояс МП2

Масса
всего

поз. 1 ГОСТ 5781-82* Ø12 А400, м.п. 560 0,888 500

поз. 3 ГОСТ 5781-82* Ø6 А240, L=1300 мм, шт 190 0,29 55

Бетон В20 W4 F150, м3 7,2

МП1

Масса
всего

500

550,29

0,888560

190

7,2Бетон В20 W4 F150, м3

Ø6 А240, L=1300 мм, шт

Ø12 А400, м.п.

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 5781-82*поз. 1

поз. 3

МП2

76Шпилька d12 мм,  шт
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06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

План перекрытия 2-го этажа

КР-11 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

1. Плиты перекрытия 2-го этажа монтируются на монолитный пояс 2-го этажа по аналогии с

плитами перекрытия 1-го этажа. Торцы плит по периметру наружных стен заложить кладкой из

рядового кирпича.

2. В кирпичную кладку, в швы между плитами перекрытия,  заложить петли из стальной проволоки

диаметром 5 мм, так что бы два конца проволочной тели торчали из кирпичного пояса выше верха

кирпичного пояса на 700 мм, для последующего крепления мауэрлата.

3. Монолитные участки выполнить из бетона В20 с армированием из двух сеток с ячейкой 100х100

из арматуры d12 А400. Вокруг проема для чердачной лестницы усилить армирование.

4. После выполнения кровельных работ смонтировать по плитам перекрытия деревянные лаги из

бруса 50х150 мм с шагом 500 мм и пространство между лагами заполнить теплоизоляцией -

минеральной ватой плотностью 40 кг/м3, толщиной 150 мм. Теплоизоляцию закрыть

гидроизоляционной пленкой и сделать сплошной настил из доски 25х150 мм.
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Спецификация на плиты перекрытия 1-го этажа

Обозначение Наименование Количество

Спецификация на плиты перекрытия 2-го этажа

ГОСТ 9561-91 Плита перекрытия ПК 66.15-8 3

5Плита перекрытия ПК 66.12-8ГОСТ 9561-91

2Плита перекрытия ПК 42.15-8ГОСТ 9561-91

4Плита перекрытия ПК 36.15-8ГОСТ 9561-91

1Плита перекрытия ПК 36.12-8ГОСТ 9561-91

1Бетон В20 W4 F150, м3

3Плита перекрытия ПК 66.15-8ГОСТ 9561-91

5Плита перекрытия ПК 66.12-8ГОСТ 9561-91

2Плита перекрытия ПК 42.15-8ГОСТ 9561-91

4Плита перекрытия ПК 36.15-8ГОСТ 9561-91

2Плита перекрытия ПК 36.12-8ГОСТ 9561-91

2Бетон В20 W4 F150, м3
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06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

План стоек стропил

КР-12 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

1. Сверху плит перекрытия на кирпичный пояс уложить мауэрлатный брус 100х150 мм. Закрепить его

к кирпичному поясу, с помощью скруток из стальной проволоки, заложенной в кирпичный пояс.

2. По центру дома установить две колонны К1 сечением 150х150 мм. Колонны устанавливаются на

опорный брус ОБ1 150х150 мм, уложенный на плиты перекрытия. Закрепить на них коньковую балку

КБ1 100х150 мм. Крепление производить с помощью стальных пластин и саморезов-глухарей 6х50.

3. Так же установить две колонны К2 150х150, закрепить на них коньковую балку КБ2 100х150.

Колонны устанавливаются на  опорный брус ОБ2 100х150 мм, уложенный на плиты перекрытия.

4. Установить диагональные ребра стропильной системы из бруса 100х150 с креплением их к

мауэрлату и коньковой балке. Крепление производить с помощью стальных пластин, стальных

уголков и саморезов-глухарей 6х50.

5. Поверх плит перекрытия уложить опорный брус ОБ3 100х150 мм и установить по нему стойки Ст1

50х150 мм с верхним обвязочным брусом ОБ4 100х150 мм, подпирающий стропильные балки в средней

части. По углам, в местах опирания диагональных ребер установить двойные стойки Ст1 100х150 мм.

Крепление производить с помощью стальных пластин, стальных уголков и саморезов-глухарей 6х50.

6. Все силовые узлы должны крепиться с помощью стальных пластин, стальных уголков и саморезов-

глухарей 6х50 или с помощью строительных гвоздей 5х100. Все места контакта деревянных балок с

бетоном и кирпичом защитить рулонной гидроизоляцией типа "Бикрост".
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06-2015-АС                   "СОЛНЕЧНЫЕ-ДОМА"

План стропил

КР-13 41

www.солнечные-дома.рф
проектирование и строительство

тел. 8-800-505-10-37

ГАП:

ХХХХХХХХХХ

 Чепурной А.В.

1. Стропильные балки крыши СБ1 выполнять из сухого антисептированного бруса сечением 50х150 мм,

весь крепеж выполнять на саморезах-глухарях (6х50, 6х100) и металлических уголках или

строительных гвоздях 5х100. Весь лесоматериал для стропильной ситемы обработать

антипиреновыми и антисептирующими составами.

2. Стропильные балки СБ1 установить с шагом 600 мм с опорой на мауэрлат и коньковую балку КБ1

и КБ2. В средней части стропильные балки опираются на обвязочную балку ОБ4. Все соединения

стропильных балок выполнять только в месте опирания на средние стойки Ст1 и обвязочный брус

ОБ4.

3. Смонтировать карнизный свес из доски 25х150 мм с креплением к стропильным балкам на

саморезах или гвоздях. По верху балок уложить гидроизоляционную пленку с низу вверх с нахлестом

не менее 100 мм. Закрепить пленку степлером и смонтировать вертикальную обрешетку по

стропилам из бруса 50х50 мм.

4. Смонтировать контробрешетку из доски 25х150 мм с шагом 300 мм (шаг волны металлочерепицы) и

на контробрешетку смонтировать металлочерепицу с необходимыми фасонными изделиями и

водосточной системой.

5. Установить два мансардных окна размером 66х1180 мм.
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Спецификация на стропильную ситему

Опорный брус ОБ1 брус 150х150 мм, L=6450 мм 1

Наименование Состав Кол-во Всего, м.п.

4,30

Всего, м3

0,096

Опорный брус ОБ2 брус 100х150 мм, L=4200 мм 1 4,20 0,063

Мауэрлат брус 100х150 мм,  м.п. 52 0,780

Опорный брус ОБ3 брус 100х150 мм, м.п. 24 0,360

Стойки Ст1 брус 50х150 мм, L=1200 мм 62,4 0,46852

Обвязочный брус ОБ4 брус 100х150 мм, м.п. 24 0,360

Колонна К1 брус 150х150 мм, L=2300 мм 2 4,6 0,103

Колонна К2 брус 150х150 мм, L=800 мм 2 1,6 0,036

Коньковая балка КБ1 брус 100х150 мм, L=1700 мм 1 1,7 0,025

Коньковая балка КБ2 брус 100х150 мм, L=3200 мм 1 3,2 0,048

Диагональные ребра брус 100х150 мм, м.п. 47 0,705

Стропильные балки брус 50х150 мм, м.п. 376 2,820

Обрешетка брус 50х50 мм, м.п. 376 0,940

Контробрешетка доска 25х150 мм, м.п. 895 3,356

Гидроизоляция Гидроизоляционная пленка, м2 375

Кровля Металлочерепица с комплектующ., м2 196

Окна Мансардое окно Велюкс 66х1180, шт 2

Теплоизоляция Минеральная вата 40 кг/м3, м3 21
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Обвязочный брус ОБ4 100х150

Стойки Ст1 50х150

Опорный брус ОБ3 100х150

Коньковая балка КБ1 100х150

Опорный брус ОБ1 150х150
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Мауэрлат 100х150

Стропильные балки СБ1 50х150

РАЗРЕЗ 4-4, М 1:50
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Обвязочный брус
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Стойки Ст1 50х150

Опорный брус ОБ3 100х150

Коньковая балка КБ1 100х150

Опорный брус ОБ1 150х150

Колонна К1 150х150

Мауэрлат 100х150

Коньковая балка КБ2 100х150

РАЗРЕЗ 5-5, М 1:50
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Стропильная балка 50х150
Гидроизоляционная пленка

Брус обрешетки 50х50
Доска контробрешетки 25х100

Металлочерепица

Плита перекрытия
Деревянные лаги 50х150
Теплоизоляция между лаг 150 мм
Гидроизоляционная пленка
Доска настила 25х150

Декоративный потолок

РАЗРЕЗ КРОВЛИ, М 1:50
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1. Внимание: все материалы посчитаны точно, без запаса на бой, отходы и брак.

№ Наименование Ед. изм. Количество

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ Наименование Ед. изм. Количество

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 Песок на песчачную подушку под ФЛ тн 10

2 Бетон В7,5 на подбетонное основание м3 11

3 Бетон В20, W6, F150 на сульфатостойком цементе на ФЛ м3 28

4 Бетон В20, W6, F150 на ФБ1, ФБ2 и ФБ3 м3 50

5 Бетон В20, W6, F150 на ПП м3 23

6 Арматура 12А400 по ГОСТ 5781-82* тн 2,5

7 Арматура 10А400 по ГОСТ 5781-82* тн 1,0

8

9 Экструзионный пенополистирол 50 мм под ПП м2 150

10 Гидроизоляция рулонная РКП рул 6

11 Песок на песчаную подушку под ПП тн 60

12 Кирпич рядовой полнотелый М150 пластичка шт 4500

13 Кирпич рядовой М100 шт 72000

14 Кирпич кермаический облицовочный М150 светлый шт 15200

15 Кирпич кермаический облицовочный М150 темный шт 6000

16 Теплоизоляция заливная ППУ м3 15

17 Цемент М500 тн 29

18 Песок тн 87

19 Сетка стальная кладочная 500х50х50х4 п.м. 650

20 Уголок стальной 100х100х10 на ОК-1, 3, 7, 9 и ПР-1 и 3 п.м. 74

21 118

22 тн 1

23

Бетон В20, W4, F150 на МП1 и МП2 м3 14,424

Плита перекрытия ПК 66.15-8 шт 625

Плита перекрытия ПК 66.12-8 шт 1026

Плита перекрытия ПК 42.15-8 шт 427

Плита перекрытия ПК 36.15-8 шт 828

Плита перекрытия ПК 36.12-8 шт 329

30 Бетон В20, W4, F150 на монолитные участки м3 3

31 Брус деревянный 150х150 мм м3 0,235

32 Брус деревянный 100х150 мм м3 2,341

33 Брус деревянный 50х150 мм м3 3,280

34

35

Брусок деревянный 50х50 мм м3 0,940

36

Доска деревянная 25х150 мм м3 3,356

37

38

Гидроизоляционная пленка м2 375

39

Минеральная теплоизоляция 50 мм м3 21

Металлочерепица с комплектующими м2 196Арматура 8А400 по ГОСТ 5781-82* тн 1,3

Арматура 12А400 по ГОСТ 5781-82* на МП1 и МП2

Уголок стальной 100х100х8 на остальные перемычки п.м.

тн 0,11Арматура 6А240 по ГОСТ 5781-82* на МП1 и МП2

Мансардое окно Велюкс 66х1180 шт 2
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1. На бетонное основание террасы установить стальные колонны сечением 150х150 мм, колонны в
опорной части привариваются к стальным пластинам 300х300 мм, закрепленным в бетоне с помощью
анкеров.
2. Верх колонн перевязать стальной балкой Б1 сечением 100х150 мм, крепление балки и колонн с
помощью сварки. Стальную балку Б1 связать со стеной дома с помощью поперечных балок сечением
100х150 мм. Поперечные балки крепятся к стене дома с помощью стальных уголоков, закрепленных к
стене анкерами.
3. На стене дома установить два опорных бруса из стальной трубы сечением 50х150, закрепленных к
стене анкерами. На опорные брусья и на балку Б1 установить и приварить несущие стальные фермы.
4. На стальные фермы смонтировать прозрачное покрытие кровли из стекла или поликарбоната.
5. Все металлоконструкции должны быть зачищены и окрашены в два слоя защитной краской ПФ-115.
6. Все крепления анкерами в кирпичную стену производить в стену из рядового кирпича с заходом в
толщу рядового кирпича не менее 150 мм, через облицовочный кирпич и теплоизоляцию.
7. Стальные колонны по осям А и Б обложить облицовочным кирпичом с устройством перемычки на
стальных уголках.

765 2 805 2 517 2 312 2 312 255

2
 1
6
8

2
 1
6
8

2
5
5

255 1 026 1 026 1 026 1 026 907 907 907 907 907 907 907 255

10 455

5
 1
0
0

2
 0

4
0

 6

 6

А ВБ

ОК-01
2 650 х2 550

ДВ-01
1 020 х2 100

ДВ-02
1 020 х2 100

765 2 805 2 517 2 312 2 312 255

2
 1
6
8

2
 1
6
8

2
5
5

1 
5
3
0

10 530

510 2 295 510

5
10

1 
2
7
5 Кирпичный столб

Стальная труба 150х150

Стальная труба 100х150

Стальная труба 100х150

Стальная труба 150х150

Стальная труба 100х150

Стальная труба 150х150

5
 0

10

1 
9
5
0

1 2 3

1 530 3 060

-0.150
±0.000

+2.700

+2.850

+3.750

15
0

2
 7

0
0

15
0

9
0
0

2
 9

5
0

148 4 900

5 128

±0.000

+2.750

+2.900

+3.600

+3.750

15
0

7
0
0

15
0

1 
0
0
0

Стеклянное покрытие

Стальная ферма

Террасная доска 50х150

Деревянные лаги 50х100

Бетонная стяжка 150 мм

Песчаная подушка 200 мм

Стальная колонна 150х150

Стальная балка Б1 100х150

Стальная пластина 300х300
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Опорная балка  50х150

Анкер 12х400

Опорная балка 50х150

ПЛАН КОЛОНН ТЕРРАСЫ, М 1:100

ПЛАН ФЕРМ ТЕРРАСЫ, М 1:100

РАЗРЕЗ ТЕРРАСЫ 6-6, М 1:50


